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CD-Laufwerk für höchste audiophile Ansprüche

Ein reines CD-Laufwerk, ausschließlich mit koaxialem und optischem Ausgang und so-
mit ohne analoge Sektion und ohne DAC: Das ist das X-D500 von Advance Paris. Konse-
quent auf den kürzesten Signalweg ausgelegt, ohne die Möglichkeit, das Signal störend 
zu beeinfl ussen: Dieses Laufwerk ist perfekt für den Klangpuristen geeignet. 

Der Aufbau innen erfüllt die Wünsche versierter Musikliebhaber zu 100 Prozent. In der 
Mitte das gekapselte Laufwerk, das leise und präzise agiert und die Daten der „Silber-
linge“ sorgfältig ausliest. Das Laufwerk arbeitet komplett in einer eigenen Kammer und 
ist somit völlig separiert von der Netzteilsektion.  Gleich zwei Ringkerntransformatoren, 
links und rechts vom zentral untergebrachten Laufwerk angeordnet, stehen für absolut 
saubere Stromzuführung. Mit 9,6 kg ist das optisch nobel und hochwertig auftretende 
CD-Laufwerk richtig schwer – hier erkennt man sofort, welch erstklassige Technik hier
eingesetzt wird.

Die großen Gerätestandfüße minimieren potentielle Vibrationen. Die wenigen, in Sil-
ber gehaltenen Bedienelemente sind elegant in die ansonsten minimalistisch gestalte-
te Frontblende integriert. Im Lieferumfang befi ndet sich auch eine im schwarzen 
Hochglanz-Design gehaltene Fernbedienung.

CD-Laufwerk

X-D500
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✓ CD-Laufwerk für unberührten, reinen Signaltransport
✓ Massives Gehäuse mit sektionalem Aufbau
✓ Zwei Ringkerntransformatoren für saubere Stromzufuhr

Modelbezeichnung:  X-D500
EAN Code:  3760179291251

CD-Laufwerk

X-D500

Technische Daten 
Digitale Ausgangsimp.: 75Ω
Digitale Verzerrung: 0,0008% 
Kanaltrennung:  125 dB symmetrisch

125 dB unsymmetrisch
Signal/Rauschabstand:  133,7 dB symmetrisch

133,7 dB unsymmetrisch
max. Ausgangsleistung: 1 FFS
Abmessungen (BxHxT):  43,1 x 10,9 x 37,2 cm
Gewicht :  9,6 kg


